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Vsak vody do půdy

http://www.benateckyct
yrlistek.eu/?p=1259

http://es.hereisfree.com/materials/downl
oad/8650.html

P ů d a

https://rfclipart.com/urban-cityscape-with-trees-
and-houses-residential-settlement-18309-vector-
clipart.html

http://clipartportal.com/grassland-clipart-2/
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Vsak

Bilance vsaku vody do půdy



Odtok a vsak vody do půdy

http://www.benateckyct
yrlistek.eu/?p=1259

http://es.hereisfree.com/materials/downl
oad/8650.html

P ů d a

https://rfclipart.com/urban-cityscape-with-trees-
and-houses-residential-settlement-18309-vector-
clipart.html

http://clipartportal.com/grassland-clipart-2/
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Bilance odtoku a vsaku vody do půdy
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Schopnost půdy zadržet vodu



Schopnost půdy zadržet vodu

Retence vody v půdě

H2O pro rostliny 
nedostupná

Zvyšující se dostupnost vody

Bod 
vadnutí

Polní kapacita

zaplněny kapilární 
póry

saturace

Gravitační 
voda

H2O dostupná H2O

Čím větší póry a půdní částice, tím rychleji voda odteče



Schopnost půdy zadržet vodu

Kolik vody může  zdravá půda zadržet?

Zdroj: VUMOP a www.nrsc.usda.gov

Minerální půda v průměru 
zadrží během srážky  i více 

než 50 l vody na m2

Hluboká černozem může ale 
zadržet až  350 l vody na m2

A na čem to závisí?

Schopnost půdy zadržet vodu



Vliv textury

Retence vody v půdě 
závisí na textuře

jílovitá půda
jílovitá půda

písčitá půda
písčitá půda



Vliv struktury 

Struktura půdy = uskupení půdních částic  do hrudek – agregátů

Agregát =  minerální částice + jíl  + organická hmota + mikroorganismy;

obsahuje póry

A struktura závisí 
na obsahu 

organické hmoty a 
biologické aktivitě

Retence vody v půdě závisí také na struktuře



Vliv organické hmoty 

Organická hmota zadrží 
10x více vody než je její 

váha

Zvýšení obsahu organické hmoty v půdě o 1% může znamenat 
zvýšení dostupnosti  vody v půdě o 19 až 23 l  na m2. 

(Celkové zvýšení vodní retenční kapacity je ještě větší, protože 
jenom část vody v půdě je volně dostupná) 



Vliv organicke hmoty - vegetace

….. a množství i kvalita organické hmoty závisí na vegetaci a půdních 

organizmech (edafonu)

C/N           roční vstup
kg/m2/rok

25 (listy)

200 (dřevo)

0,38

12 (seno)

0,41

150 (pšen.sláma)

0,14

Nadzemní opad edafon
Půdní organická 

hmota (humus) kg/m2

12

30

8

! kořeny !



Vliv organické hmoty - edafon
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Edafon zajišťuje přeměnu všech organických zbytků vstupujících do 

půdy a tvorbu půdní organické hmoty 

Lesní půda

S úbytkem organické hmoty ubývá i edafon a obvykle jeho 

funkční diverzita   vliv na kvalitu půdní organické hmoty



Ohroženost půd

Co nejvíce ohrožuje naše půdy a 
snižuje jejich schopnost zadržet 
vodu??



Vliv úbytku organické hmoty

Přirozenými ekosystémy na území ČR jsou lesní ekosystémy  - „referenční“  hodnota obsahu C

Horské a podhorské půdy jsou zranitelnější než půdy v 
nižších nadmořských výškách

Úbytek organické hmoty vlivem intenzivního 
hospodaření (rozloha orné půdy – 37 % z celkové rozlohy půdy)

Obsah organické hmoty v lesních půdách: 3,3 – 7,6 %
Obsah organické hmoty v orných půdách: 1,8 – 2,3 %



Vliv eroze

56, 7%    zemědělské půdy

Vodní erozí

17, 8%    eroze extrémní

Větrnou erozí

18,3 %    zemědělské půdy

…s tím související zvýšená eroze

©  VUMOP



Vliv zhutňování

45% zemědělského 
půdního fondu 

(Foto: Vopravil et.al. 2014)

…s tím související zhutňování půd



Zábor půdy

Kromě toho půdy ubývá záborem 

100 %
97 %

Celkový úbytek půdy  od r. 1966:  2134 km2

(rozloha NP Šumava: 1671 km2)



Retence vody v ekosystému a vegetace

Změna vegetace vyvolá změnu odtokového režimu a evapotranspirace
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Relativní vliv porostu na roční bilanci vody (les = 100%)  



Schopnost půdy zadržet vodu

http://www.benateckyct
yrlistek.eu/?p=1259

http://es.hereisfree.com/materials/downl
oad/8650.html

P ů d a

Vodní nádržhttps://rfclipart.com/urban-cityscape-with-trees-
and-houses-residential-settlement-18309-vector-
clipart.html

http://clipartportal.com/grassland-clipart-2/
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Les ZástavbaOrná půdaTravní porost



Transpirace rostlin – účinná klimatizace

Diplomová práce – Šárka Kottová



Schopnost půdy zadržet vodu



Schopnost půdy zadržet vodu



Transpirace účinná klimatizace

Teploty povrchů města 
České Budějovice

Teploty živých a mrtvých 
smrků

Teploty utrženého a 
živého listu

Jakub Brom ©



Vývoj teplot během dne a noci

(Upraveno dle Jensen, 2007)

vegetace

vodavoda

poledne

1 den

půlnoc půlnoc

východ 
slunce

západ 
slunce
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Význam vegatace pro zadržení vody

Až 75% energie se spotřebovává pro změnu 
skupenství vody (výpar a opětovná kondenzace) 

Povrch půdy se ohřívá –
ohřátí vrstvy vzduchu – až 
75 % energie se přemění do 
zjevného tepla

LES holá půda

Povrch půdy je zastíněn – nedopadá sluneční 
záření – malý výpar z půdy – velká vlhkost

Vyzařování povrchu



Příklad vlivu retence vody v půdě na bilanci 
vody v povodí

Rozloha 25,5 km²

Délka 68 km

Objem
0,717 km³ = 716,5mil. 
m³

Max. 
hloubka

74 m

Vymezený 
retenční 
objem 

62,1 mil. m³  (8,7 % z 
celkového objemu)

Přehrada nebo ochrana půd v povodí?

Údolní nádrž Orlík
http://www.nebeske.cz/gallery-categories/orlik_vodni_nadrz/

Povodí údolní nádrže Orlík:

Odhadovaný retenční potenciál půd 30 – 50l / m²

retenční potenciál půd pro povodí Orlíka

105 033 mil. – 175 055 mil. m³  tj. 2,8 tis. retenčních prostorů 
Orlických přehrad

Při zvýšení organické hmoty o 1 % se zvýší retenční kapacita až o 18 
litrů/m²
Tím se retenční potenciál půd  pro povodí Orlíka  může zvýšit o  
o cca 63 mil m3 – tj. jeden retenční prostor Orlíka

Rozloha 12 105 km², Orná půda 29%   = 3 511 km²


